
广东省防腐蚀优秀示范工程

申  报  书

工程名称：                              
业主单位：                              
施工单位：                              
申报单位：                              
申报日期：                              
广东省防腐蚀协会印制

	申报项目基本情况

	工程名称
	

	工程地址
	

	合同价（万元）
	
	结算价（万元）
	

	工程开工日期
	
	工程竣工日期
	

	工程验收日期
	
	工程验收单位
	

	工程质量评定
	
	施工安全评价
	

	项目获奖情况
	

	主要完成人员
	

	施工单位情况
	单位名称
	
	联系人
	

	
	单位地址
	
	邮编
	

	
	电子邮箱
	
	电话
	

	
	施工资质
	施工范围


	资质等级
	

	
	项目经理
	
	联系电话
	

	项目业主单位情况
	单位名称
	
	联系人
	

	
	单位地址
	
	邮编
	

	
	电子邮箱
	
	电话
	

	监理单位情况
	单位名称
	
	联系人
	

	
	单位地址
	
	邮编
	

	
	电子邮箱
	
	电话
	


	项目技术指标

	主材
	材料名称
	
	牌号
	

	
	生产厂家
	
	执行标准
	

	
	技术指标
	

	施工工艺
	编制单位
	

	
	工艺流程
	

	
	技术要求
	

	
	验收标准
	

	申 报 单 位 意 见
	    （盖章）

     年   月   日



	业 主 或 监 理 单 位 意 见
	                               （盖章）

                                年   月   日

	专 家 组 考 察 意 见
	组长：
成员：
                   年   月   日

	
	投票人数
	
	赞成票数
	
	反对票数
	
	弃  权
	

	协 会 审 批 意 见
	                会长：

                               年   月   日


申报材料真实性声明
我单位提交的广东省防腐蚀优秀示范工程申报材料及所附资料均真实、合法。如有不实之处，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

法定代表人（签字）:

申报单位（盖章）: 

日期：
附件：

1. 申报单位营业执照

2. 施工单位资质证明

3. 工程合同

4. 主材说明书、检测报告

5. 工程竣工验收文件

6. 其它证明文件（申报材料真实性声明、设计文件、效果图、现场照片、视频等）
广东省防腐蚀优秀示范工程
申报与评审说明

1. 申报单位可以是工程施工单位或业主单位，请在规定时间内将申报书及附件材料打印盖章一式二份寄/送到协会秘书处，WORD电子版发到协会秘书处邮箱gdaa2016@163.com；

2. 广东省防腐蚀优秀示范工程申报对象为协会会员单位（工程施工单位为协会会员的，业主单位也可以申报），每个单位（或个人）每年限报一项，协会组织专家组统一评定，协会不收取申报相关的任何费用，专家组可以根据实际情况向相关单位和人员了解相关情况，或者到工程现场实地考察，此过程中不得收取相关单位和人员的礼品礼金；
3. 申报的防腐蚀工程一般为竣工投入使用10年以内，重点工程可以适当放宽年限，以竣工验收文件为准，由协会专家组审定； 
4. 工程施工单位须具有协会认定的有效施工资质；
5. 所申报的工程未发生安全事故及质量事故，申报单位当年内未发生安全事故及质量事故；

6. 广东省防腐蚀优秀示范工程每年评选不超过6项，获奖工程由协会颁发证书，并在协会网站、微信公众号发布。
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